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I  Основные положения.

U 1. Конструкция желобов из железобетона для проклад
ки магистральных кабелей связи и СЦ5 В сложных геологи
ческих условиях разработан по плане типового проектиро
вания Госстроя СССР на 1979г, раздел !У „  Здания и сооруже
ния транспорта и связи? утвержденному Постановлением 
Госстроя СССР от 18 декабря 1978 г н  235.

1.2 В настоящем выпуске приведены материалы для 
проектирования, зле менты и узлы соединения желобов 
между собой.

1. J. Железобетонные желоба предназначаются для прок
ладки В них магистральных кабелей связи и СЦБ 8 сложных 
геологических условиях (высокий уровень грунтовых дод, 
скальные грунты и др) в местности с расчетной температурой 
минус 40* и выше. Установка желобов возможна как на  
поверхности земли, так и с заглублением полностью или 
частично (н а  2 / з  Высоты)

1.4  Расчеты желобов выполнены в  соответствии со 
СНиП8-21-75. Дкя расчета желобов приняты следующие 
расчетные схемы: для стенок лотков-В виде консоли с 
жестко заделанным в плите ниж ним  концом; для желобов 
в целом-как балки на упругом основании.

Расчет крышек выполнен на равномерно-распределенную 
нагрузку 200 кгс[м2 и сосредоточенную нагрузку 150 кг от 
веса обслуживающего персонала.

Расчет желобов выполнен на горизонтальную нагрузку 
от давления земли и вертикальную от веса обслуживаю
щего персонала.

Нач.отЬ ~Склезнс5

~лспеи.
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Расчетом были проверены случаи установки желобов в 
грунтах с различными физикомеханическими характеристи
ками.

Наибольшие усилия в желобах Возникают при расчете на 
монтажные и транспортные нагрузки.

1. 5. Маркировка желобов принята буквами и цифрами; 
определяющими вид конструкции, ее назначение.

2. Мате риалы.
2.1. Для изготовления желобов и крышек применяется 

гидротехнические бетон по ГОСТ4795-88 и 4797-89. Марка 
бетона по прочности М200. Марка бетона по морозостой
кости принимается в зависимости от расчетной темпера
туры наружного воздуха в соответствии с требованием 
СНиП Е-21-75 для сооружений Шкласса.

При температуре наружного Воздуха от минус 5*0 до 
минус 209С принимается Мрз-75, от минус 209С до минус 4о°С
-  Мрэ- 100.

2.2. Желоба и крышки армируются сварными сетками 
из обыкновенной низкоуглеродистой арматурной проволоки 
периодического профиля класса B p l no ТУ14-4-659- 76 и из 
горячекатаной арматуры класса Л- I  по гостS78h  75 марки
В СтЗпс2 по ГОСТ 380- 71*

бак вариант в желобах длиной 3,0 м допускается 
замена арматуры класса Л- I  низкоуглеродистой проволокой 
8р-1 по ТУ /4-4-659-75 диаметром 5мм.

2.3. Для подъемных петель применяется стержневая 
горячекатаная гладкая арматура класса Я1по гост5781-75 
марки ВСт 3 сп2 по ГОСТ380-71*

2.4. Для соединения желобов между собой предусмотре
ны закладные изделия в виде трубок с раструбом на конце 
и штыри.

3. 602.1-1. О 00ПЗ
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Материалы закладных изделий-  стальная труба наруж
ным диаметром </я-2Вмм по ГОСТ 10704-76, раструб прива
риваемый к трубе-из листовой стали по гост 19904-74, либо по 
ГОСТ 19903-74.

Материал штырей-стержневая горячекатаная гладкая 
арматура класса Я1 по гост 5781-75 марки В Cm Зпс 2 по гост380-71?

з. Конструктивные решения.

3.1 Желоба допускают прокладку в них не менее трех 
кабелей диаметром до 55мм (при диаметре по алюминиевой 
оболочке до 35 мм) на перегонах и не менее шести аналогич
ных кабелей на станции. Кабели в желобах должны лежать 
свободно я змейкой” не пересекаясь друг с другом.

3.2. По своему назначению желоба делятся на девять 
типов:

-  два типа линейных желобов длиной 40 и 3,0 м (для уклад
ки на перегонах);

-  два типа станционных желобов длиной 40из,ом.
(для укладки на станциях и разъездах);

-  два типа вводя о-концевых желобов длиной 1,0 м 
линейный и станционный.

-  два типа ввод но- проходных желобов длиной 1,0 м линей
ный и станционный.

-  один тип стыкового желоба универсального применения 
длиной 1,0 м.

Линейные и станционные желоба длиной 40м предназначены 
для укладки на поворотах трассы, а длиной 3.0 м на прямых участках.

Вводно-концевые желоба предназначены для ввода кабелей, 
вначале и В конце трассы укладки желобов.

Вводно-  проходные желоба предназначены для ввода 
кабелей 6 любой точке трассы.

Для ввода кабелей в вводно-концевом и вводно-проходном 
желобах предусмотрено донное овальное отверстие 150*300 мм

3.602.1-1. О 00 ПЗ
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Стыкобые желоба универсального применения предназначены 
для размещения запаса кабеля, соединительные и разъединитель* 
ных муфт для устройства разветвления кабеля, для поворотов 
трассы, стыковки линейных секции со станционными.

33. Стыковые желоба имеют сквозные окна в продольном 
направлении. Размеры окна соответствуют внутренним размерам 
линейного желоба, а после удаления тонкой не армированной части 
стенки-внутренним размерам станционного желоба. Несквозные 
окна в поперечном направлении после удаления тонкой части стен- 
ки соответствуют внутренним размерам линейных желобов.

J.4 Для строповки желобов при их изготовлении и транс
портировке предусмотрены строповочные петли; а для монтазка 
могут быть использованы отверстия предназначенные для соеди
нения блоков между собой.

3.5. Желоба устанавливаются на спланированную поверх
ность с соблюдением прямолинейности и плотной стыковки 
секций.

36. На станциях желоба укладываются в междупутьях мало- 
деятельных путей или на обочине крайнего пути, наперегоне-на 
бермах, закюветных и откосных полках и о естественном грун
те у подошвы земляного полотна.

3 7. Перед прокладкой кабелей желоба необходимо очистить 
от грунта, загрязнений и посторонних предметов.

3.8. Поверхности желобов, соприкасающиеся с землей 
покрываются обмазочной изоляцией.

3.9. Наружные поверхности штырей и закладных изделий 
должны быть защищены от коррозии окраской или оцинковкой

распылителем. Допускается также обмазка фейоль- 
ным грунтом ФЛ-ОЗК по ГОСТ 9/09-76*

3/0. После прокладки кабелей желоба должны быть 
плотно закрыты крышками.

3 /1  Для установки и снятия крышек предусмотрены 
стержни, расположенные в углублениях.
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конструкций. Обыкновенная арма
турная проволока периодического
профиля класса Bprl
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Вдоль блока
h

b - r - p r f

Ь ----------------- *

м

Расчетные схемы

поперек блока при монтаже

ш х ш з З з х цГ - е>_  f
М

_ _ __________________________  Ь

а, - нагрузка от беса кабеля, 
г лотка, крышки.

f y -  нагрузка от беса крышки 

у3 - нагрузка от беса лотка

P i-сила от боса челобека

P i- сила от беса стенок, 
веса челобека

М - момент от давления грунта

б /• I t - длина блока

Марка расчетный максим. момент
М ртах Расчетное Параметры расчетного сечения бредет

изгиб. | Проверка по раскры т ию  т рещ ин

блока вдоль поперек монтажА 
твансп.

сечение На К пр
Профиль 
ар-ры F a F 6 X Ъ  —) Ло

момент 
М пред. М " Ы о - \ MS Еа 1 ат ОТ

_ т и П7М тм 1 мм  | кг/см2 кг/см2 мм СМ2 см1 см — тм тм СМ — мм ММ

Ж М 0,02 0,05
0,0/8 3500 ЗфЗ 0,2/2 8,26 Ut8 0,05 0,17 0,03 п ,4 о 463,1 146s и0,022 0,08
0,16 л' I Л Г

2/00 5<р6 и ы 33,0и к,7 2 го,s i
6

О,/4ЖЛ2 0,07 0,05 0,19 п 5 0,21 о,б/ 0,26 653,2 2,1-10 ЬЗ

ЖС1 0,02 0,0 В
0,0/8 § .и а 3500 k<j>3 0,283 /3,72 1,96 0,08 0,20 0,03 22,02 Ш ,1 2- /О6 U2 0,060.022 * 0ткр: 8,к

жег 0,08 0,17 V- — Ь= ; 2100 5<f>6 1,4/ 33,0 и 4 ,n 0,21 0,61 0,25 20,6k 686,9 из 0,150,09 0,20 2LГъ 2,1• 10 0тр=0,3
ЖАК 0,02 0,05 0,0/8 -> К 90 2<рЗ 0,141 s,4s 0,78 0,03 0,11 0,03 22,61 463,/ гю в U2 0,110,022

ЖСК о, о г 0,08 0,0/8 ш 0,283 11,00 1,57 0,07 0,22 0,03 22,22 463,1 2-106 U 2 0,080.022
Alp АП 0,02 0,05 0,0/8 2фЗ 0,141 6,46 0,78 0,03 0,11 0,03 22,6/ 463,1 но* U2 0,11МЛ// 0.022

3600
жеп 0,02 0,08 0,0/8 4<ръ 0,283 11,00 U 57 0,07 0,22 0,03 22,22 463,1 2 / 0 * U2 0,060.022
ж ст 0,20 0,21 0.20 1/<рЗ 0,777 BUkO 5,92 0,21 0,90 0,Н 20,0k /469,8 2-10* иг %270,23

к ж 1 0,002 0,01 0,003
0,001) сз■ '"1 4</з 0,283 ft, to 0,31 0,19 0,02 0,002 22,82 81,0 2-10* иг 0,004

к ж г 0,002 0,01
о.оок б \ 6<рЗ о,4г4 /6,60

\--------
0,37 0 ,4 0,03 0,002 22,82 20,7 ч с* •» ьг 0,0630,005 ------ 7

Коэффициент перегрузки при монт аже - 1,5; 
при транспортировании -  U8 по СНиП6-21-76}

УЬШМ д Ш Ш Ш  
М Ш М Щ Г Г Ч  Ш
хГлспеи хГопдеее I
ЧШ>!Ш\ ЧШШШШ ШЯШ1 
Ш Ш'Ш ТПГШ Ш Ш  I

Т№ПЖ Ш Пик ТЛ/ШЪЫ

Расчетный лист*
г р  I I „ / __

Гипропгомтрансстрой
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Примечания
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изделия

т
Марка Объем

к 3

Класса заклан. Летали 
монтаж.петла

Всего
B f i l s - r

Класса

61
Трубка

________________4 - Н  *

Ж А К т о JfO 220 0,10 200 0,0 4 Ш — 0,60 0,03 1,60
%

« 1~ г — T - - F *
t

h - k  Ч

i
Sy

L - a - l

Ж СК т о ш 370 0,13 200 t> ,os 1,20 — 0,60 403 480

1

r s &

Ж С г т о г о ю 340 0,23 200 0,03 2,30 — 1,30 0,03 3,60

Lj=u =
>

5

j o l

2

L
S-5

f 930 X

s r
«41 Jl

f o j I * o t  J je o  j

L

ЖА1

ЖЛ2

MGt

m g  г

9КАП

топ
КЖ1

Желоб линейный длиной - 1, 0 м 

Желоб линейный длиной -  3,0 м 

Желоб станционный длиной- и Он 

Желоб станционный длиной-з, Ом 

Желоб линейный проходной 

Желоб станционный проходной 
Крышка для линейного желоба

КМ 2 - Крышка для станционного желоба 

ЖАК — Желоб линейный концевой 

ЖСК — Желоб- станционный концевой 

ЖСг — Ж елоб стыковой
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Схема стыковки линейных (станционных) желоКов 
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